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Ультразвуковой контроль труб, сваренных методом сопротивления

The inspection of the pipe body and/or the pipe end can be performed with separate testing systems or with additional probe holders in the 

offline portal. Separate systems offer a higher overall throughput (e.g. BAPS strip testing system, RPTR pipe testing portal, REPS pipe end test-

ing system, see separate brochures). This example shows an SNHF weld test portal with two additional pipe end probe holders. The portal can 

be used bidirectionally. Depending on the test direction (left to right or right to left), the respective pipe end probe holder becomes active.

Specimens

ERW-pipes (single or endless pipes)

Material ERW-welded steel pipes

Diameter range (D) up to 630 mm (to be discussed)

Wall thickness (s) 3 - 30 mm

Length endless (online test) or 3 - 25 m (offline test)

Ovality ± 0.5% of D

Straightness deviation max. 2 mm/m

Surface condition as rolled, without loose scale

Temperature max. 80 °C

Detectable flaws longitudinal and transverse flaws, laminations in heat-affected zone; option: laminations in pipe end 
and pipe body
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Ультразвуковой контроль труб, 
сваренных методом сопротивления
Производство труб сваркой методом сопротивления 

включает в себя несколько этапов неразрушающего 

контроля. Неразрушающий контроль решает две 

основные задачи: во-первых, контроль сварного 

шва непосредственно после сварки, для настройки 

оптимальных режимов сварочного оборудования, 

во-вторых, итоговый контроль готовой трубной 

продукции (выходной контроль). Как правило, в 

процессе производства трубной продукции 

используются до четырех систем ультразвукового 

контроля.

На первом этапе выполняется контроль полосы. 

Сканирование может осуществляться как в 

продольном направлении, так и возвратно-посту-

пательным движением. 

Сразу после проведения сварочных работ 

производится первая проверка качества сварного 

соединения. Таким образом, выявляются продо-

льные дефекты. Иногда для контроля надлежащего 

удаления грата с внутренней стенки трубы 

используют преобразователь, установленный на 

колеблющейся каретке.

После резки труб проводится итоговый контроль 

сварного соединения (offline-контроль). Для этого 

используется портальная система с колеблющейся 

кареткой. Использование портальной системы 

даёт определенные преимущества, поскольку 

труба остается неподвижной, что предотвращает 

вибрацию и искажение результатов контроля.

Концы труб также можно проверить при помощи 

данной системы или при помощи специальной 

установки.

Система для оnline-контроля труб (ERW): 

Акустические блоки можно перемещать из 

позиции контроля в позицию калибровки. 

В позиции калибровки для настройки 

чувствительности всех преобразователей 

используется небольшой отрезок трубы.

Акустические блоки системы для online-контроля

(обнаружение продольных и поперечных дефектов)

В данном примере используется 10 преобразователей для

offline-контроля сварного соединения. Шесть наклонных

преобразователей обеспечивают акустический контакт через струю 

воды (т.н. водоструйный метод). Угол ввода ультразвука можно

отрегулировать без идеального соотношения диаметр трубы /

толщина стенки, а так же без замены преобразователя.

Типичные задачи для контроля труб, сваренных методом сопротивления (ERW).

a) Контроль листовой заготовки в прикромочной зоне и в центральной части путем сканирования в продольном направлении и зигзагообразном 
сканировании соответственно

b) Оnline-контроль сварного соединения при помощи 4 преобразователей для обнаружения продольных дефектов, а также контроль
надлежащего удаления грата

c) Оffline-контроль сварного шва при помощи 4 преобразователей для обнаружения продольных дефектов, 2 преобразователей для обнаружения

поперечных дефектов и 2 преобразователей для обнаружения расслоений в околошовной зоне

Ультразвуковой контроль труб, сваренных методом сопротивления

Test portal (offline test machine) during assembly at the KARL DEUTSCH workshop

Test portal (offline test machine): Onsite operation with transverse conveyor for pipe feeding and linear discharging of the pipes. This 

machine was also equipped with two additional probe holders for the pipe end inspection.
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Ultrasonic Inspection of ERW Pipes
The production of ERW-pipes includes 
several steps of NDT. The usage of NDT 
has two major goals:

Early information about the welding pro-
cedure as a feedback for the production 
line and secondly, the final inspection of 
the finished pipe. Up to four ultrasonic 
systems are often encountered during the 
production process.

As a first step, a strip tester can be used. 
Linear or oscillating test traces of the 
probes are possible. Directly after 
welding, a first online weld test is carried 
out 

with ultrasound. It is common to check 
for longitudinal defects only. Sometimes, 
an oscillating deburring check is added to 
verify the proper descarfing of the internal 
pipe wall.

After pipe cutting, a final weld inspection is 
carried out (offline weld testing). A testing 
portal with moveable carriage is commonly 
used. The testing portal shows the advan-
tage that the weld is inspected without 
pipe movement, thus avoiding vibrations 
which could degrade the test results. The 
pipe ends can be tested in the same 
testing system or in a separate setup.

Online Testing System for ERW-Pipes: 

The probe holders can be moved 

between the testing position and the 

calibration position. In the calibration 

position, a short pipe segment is used 

for the sensitivity setting of all probes.

Probe holders for online testing machine (transverse and longitu-

dinal defects)

In this example ten probes are used for offline weld testing. The 

six angle beam probes use water jet coupling (also called squirter 

technique). The incidence angle can be adjusted without steps for 

a perfect setting with respect to pipe diameter and wall thickness 

and without changing the probe.

Typical testing tasks for the ERW-pipe inspection.

a) Strip inspection with edge probes and oscillating strip middle probes

b) online weld test with 4 probes for longitudinal defect detection and an oscillating deburring check

c) offline weld inspection with 4 probes for longitudinal defect detection, 2 on-bead probes for transverse defect detection and 2 probes 

for lamination testing in the heat-affected zone

Ultrasonic Inspection of ERW Pipes

Монтаж портальной системы (установка для проведения offline-контроля) в производственном комплексе KARL DEUTSCH 

Портальная система (для offline-контроля): Процесс работы системы на месте эксплуатации с поперечным

конвейером для подачи труб и линейной разгрузкой труб. Данная установка также оснащена двумя

дополнительными акустическими блоками для контроля торцов трубы.
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Контроль тела трубы и/или торцов трубы можно проводить при помощи специальных систем проверки или при помощи дополнительных акустических

блоков в offline-портале. Отдельные системы контроля имеют более высокую пропускную способность (например, система для контроля полос BAPS , портальная

система для контроля труб RPTR , система для контроля торцов трубы REPS, см. соответствующие брошюры). На рисунке изображена портальная система

SNHF с двумя дополнительными акустическими блоками для торцов трубы. Портал можно использовать в двух направлениях. В зависимости от направления

контроля (слева направо или справа налево), соответствующий акустический блок на торцах трубы приходит в действие.

Образцы

Трубы, сваренные методом сопротивления (одинарные либо непрерывные трубы)

Материал Стальные трубы, сваренные методом сопротивления

Диаметр (D) до 630 мм (под вопросом)

Толщина стенки (s) 3 - 30 мм

Длина Непрерывная труба (online-контроль) или 3 - 25 м (offline-контроль)

Овальность ± 0.5% от D

Отклонения от прямолинейности макс. 2 мм/м

Состояние поверхности Прокат, без окалины

Температура макс. 80 °C

Обнаруженные дефекты Продольные и поперечные дефекты, расслоения в околошовной зоне; опционально: расслоения 
на торцах трубы и в теле трубы
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