
GEKKO 
Ультразвуковой дефектоскоп с высокими 
возможностями PAUT(ФАР) и TFM(ТФМ)



ДЛА РА&ОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИАХ 

GEKKO- ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках №l в мире, 
имеющий возможность работы с методом тотальной фокусировки (TFM). 
Данный прибор имеет также возможность работы как с классическими ультраз
вуковыми преобразователs:�ми, фазированными решетками и работе с методом 
TOFD 

Портативный дефектоскоп на ФАР 

GEKKO включает в ceбs:i все основные и передовые 
возможности в ультразвуковом контроле совмещен
ным в компактном корпусе длs:� контролs:� в полевых 
условиs:�х. Прибор поставлs:�етсs:� с традиционными 
ультразвуковыми преобразователs:�ми, TOFD, фази
рованные решетки, а его возможности использова
ниs:� 3-х осевого сканера делают прибор готовым к 
самым сложным задачам. Этот дефектоскоп имеет 
возможность работы с TFM в реальном времени 

Корпус и разъемы очень надежны и универсальны 
длs:� пользователs:�. s:Jркий сенсорный экран позволs:�
ет оператору работать как на открытых простран
ствах, так и в сложных погодных условиs:�х. GEKKO 
работает на 2-х аккумулs:�торах, с возможностью 
горs:�чей замены. Bpeмs:i автономной работы до 6 
часов 

&ескомпромиссный в ра6оте 

Инновационный дефектоскоп имеет до 12 8 каналов, 
прекрасное соотношение шум-сигнал и отличное 
разрешение метода TFM длs:� улучшениs:� обнаруже
ниs:� дефектов и достоверности контролs:�. 

Возможность подключениs:� Wi-Fi, разъемы USB 3.0, 
выход Ethernet-noзвoлs:iют ускорить передачу 
данных и удаленно управлs:�ть прибором в сложных 
условиs:�х (лицензиs:� программы Team Viewer вклю
чена). 

GEKKO имеет встроенную памs:�ть 256 Гб, что делает 
работу оператору очень комфортной при неограни
ченном размере файла, что позволs:�ет экономить 
времs:� при работе в полевых условиs:�х. 

Lemo00 
разъем 
I/O-энкодер 

Разъем IPEX 
для ФАР USB 3.0 (xl) + 

USB 2.0 (х3) 

Конфигурация 
прибора 
32:128PR до 64:128PR 

Rркий 
сенсорный 
экран 

4разъема 
Lemo00 

Защита 
корпуса 
IP66I 

Video-output 
Ethernet-paзъeм 

Колесо 
прокрутки 

Индикатор 
батареи 
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НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП 
ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ 

Дефектоскоп GEKKO s:iвлs:ieтcs:i первопроходцем с 2013 года по работе с методом 
TFM (метод тотальной фокусировки) в реальном времени. Данный прибор 
используетсs:� в аккредитованных учебных центрах и готов к внедрению стандар
тов TFM, получает преимущество передовых алгоритмов работы благодарs:� опти
мизации программного пользовательского интерфейса. 

� Полное встроенное ПО длs:� всех методов контро
лs:�-от разработки приложений и до контролs:� и 
отчетности 

� Простой интуитивно понs:�тный пользовательский 

интерфейс, ограничивающий времs:� обучениs:� и 
уменьшающий количество ошибок оператора 

� Большаs:� база преобразователей и сканеров 
разных производителей 

� Быстрое создание настроек благодарs:� удобным 
мастерам калибровки в 3 клика 

� Соответствие международным стандартам 
Эволюционнаs:� платформа постоs:�нно обновлs:�ет
сs:� благодарs:� обратной свюи пользователей 

Оптимизация рабочего процесса 

Контроль с помощью 3-х осевого сканера 

Инновации 

� Режим мульти-групп длs:� контролs:� сварных 
швов 

� Контроль водородного растрескиваниs:� с помо
щью ТFМ 

� Контроль сварных швов толстостенных деталей 
из нержавеющей стали с апертурой до 128 
элементов 

� Карты коррозии большой площади до 5х5 
метров с шагом l мм 

� Контроль деталей сложной геометрии 
У и Т разделок 

Oekko- контроль в полевых условиях 

Уникаnьные решения 

� Удобные инструменты длs:� работы с TFM вклю
чаs:� калибровку ВРЧ 

� Высокое разрешение изображение TFM до 128 
элементов 

� 3-х осевой контроль сложных изделий с отобра
жением наложениs:� в реальном времени 

� 3-х осевое сканирование длs:� созданиs:� коррози
онной карты контролs:� 

� Образ сварного соединениs:� во времs:� контролs:� 

� Контроль методом TFM не ровных поверхностей 
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KARL DEUTSCH Pruef- und Messgeraetebau GmbH + Co KG 
Oттo-Хаусманн-Ринг 101 · 42115 Вупперталь · Германия 
Телефон (+49-202) 7192-0 · Факс (+49-202) 71 49 32 
info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

ООО "КАРЛ ДОЙЧ РУС"
109507, г. Москва, Волгоградский пр-кт 183, к. 2 

Сайт: www.karldeutsch.ru 
Почта: info@karldeutsch.ru
Телефон: 8-499-286-92-99




